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los et couvert réalisés :
es travaux d’apprét ou de peinture terminés sur murs et plafonds, ou séchage
ros euvre, des enduits et des raccords ( humidité maximale de 2.5% pour les
agonnerics et 5% pour les plitres ) ;

des installations sanitaires et de chauffage ;

érification de I’étanché;

es portes laissent le jeu nécessaire pour la pose du revétement ;

e support est exempt de tous dépdts ct déchets ;

ose et peinture en premiére couche des plinthes en bois ;
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ains, solides, & surface plane et réguliére et de cohésion de surface suffisante.

ar cohésion suffisante, on entend : pas d’enlévement de matiére décelable & I'aid
‘un « quadrillage ».
rifier Padhérence de Pancien revétement tel que carrelage, peinture ect.

ondage du revétement existant former des petits carrés de 2 x 2

.vec un marteau ov i la spatule sur une surface totale de 10 x 1
La peinture est considérée com
Adhérente si 80% des petits
Carreaux sont adhérents. Si ce
Pas le cas, il est nécessaire de
Décaper toute Ia peinture.
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La fissuration est relevée par mouillage de la surface ( par exemple & I'aide d’une éponge
humide ).

Dans le cas de microfissures préalablement traités, Papplication d’un primaire, préconisé
par le fabricant, est obligatoire.

3. Normalement absorbants :

Un support est :

= Normalement absorbant, si un peu d’eau déposé en surface est absorbé entre 1 et 10
minutes environ ;

Trés porews, si un peu d’eau déposé en surface est absorbé en moins d’1 minute ;

Non porew, si un peu d’eau déposée en surface garde un effet « perlant », méme aprés
10 minutes ;
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Sur chape incorporée :

= Sous la régle de 2m aucune fléche supérieure & 7mm ne doit étre
déplacements en tous sens sur la surface du support.

5 Sous le réglet de 0.20m aucune fléche supérieure @ 2mm ne doit
déplacements en tous sens sur la surface du support.
L’état de surface obtenu aprés dressage a la régle, talochage et
régulier.

Sur chape rapportée :

= Sous la régle de 2m aucune fléche supérieure @ Smm.
s Sous le réglet de 0.20m aucune fléche supérieure a Imm.

5. Contrdlés en fonction des tolérances en humiditeé.
Humidité maximale de 2.5% pour les maconneries et de 5% pour le:
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Les lames de parquet ou les panneaux
De bois ne doivent pas bouger lorsque
L’on marche dessus.

dans le cas d’une instabilité, clou
visser les lames de parquet et, si
Nécessaire, redoubler la surface
Panneaux bois (CTBH , CTBX





LA RECEPTION DES SUPPORTS








